
耐火材料产品质量郑州市监督抽查实施细则
本细则适用郑州市市场监督管理局组织的耐火材料产品质量省监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。
1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品品种
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	高铝砖
	18块
	9块
	9块

	2
	硅砖
	18块
	9块
	9块

	3
	粘土质耐火砖
	18块
	9块
	9块

	4
	热风炉用黏土砖
	18块
	9块
	9块

	5
	镁碳砖
	18块
	9块
	9块

	6
	镁砖和镁铝砖
	18块
	9块
	9块

	7
	连铸用铝炭质耐火制品
	6支
	3支
	3支

	8
	树脂结合铝镁炭砖
	18块
	9块
	9块

	9
	镁铬砖
	18块
	9块
	9块

	10
	滑板砖
	18块
	9块
	9块

	11
	烧成微孔铝炭砖
	18块
	9块
	9块

	12
	粘土质隔热耐火砖
	18块
	9块
	9块

	13
	高铝质隔热耐火砖
	18块
	9块
	9块

	14
	硅酸钙绝热制品
	18块
	9块
	9块

	15
	硅质隔热耐火砖
	18块
	9块
	9块

	16
	烧成铝碳化硅砖
	18块
	9块
	9块

	17
	水泥窑用硅莫砖
	18块
	9块
	9块

	18
	硅石
	20kg
	10kg
	10kg

	19
	高铝矾土熟料
	20kg
	10kg
	10kg

	20
	轧钢加热炉用耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	21
	铝镁耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	22
	自流耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	23
	粘土质和高铝质致密耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	24
	高强度耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	25
	钢纤维增强耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	26
	耐碱耐火浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	27
	轻质耐碱浇注料
	20kg
	10kg
	10kg

	28
	高炉用无水炮泥
	20kg
	10kg
	10kg

	29
	粘土质和高铝质耐火可塑料
	20kg
	10kg
	10kg


2 检验依据

表2 高铝砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T6900-2016

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	体积密度
	GB/T 2997-2015

	4
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	5
	加热永久线变化
	GB/T 5988-2022


	6
	0.2MPa荷重软化开始温度
	YB/T 370-2016


表3 硅砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T6901-2017

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	4
	真密度
	GB/T 5071-2013

	5
	加热永久线变化
	GB/T 5988-2022

	6
	0.2MPa荷重软化开始温度
	YB/T 370-2016

	7
	残余石英
	YB/T 172-2020

	8
	热膨胀率(1000℃)
	GB/T 7320-2018



表4 粘土质耐火砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 6900-2016

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	体积密度
	GB/T 2997-2015

	4
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	5
	加热永久线变化
	GB/T 5988-2022

	6
	0.2MPa荷重软化开始温度
	YB/T 370-2016

	7
	高温抗折强度
	GB/T 3002-2017

	8
	热震稳定性
	GB/T 30873-2014

	9
	蠕变率
	GB/T 5073-2022


表5 镁砖和镁铝砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 5069-2015
GB/T 5070-2015

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	体积密度
	GB/T 2997-2015

	4
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	5
	加热永久线变化
	GB/T 5988-2022

	6
	0.2MPa荷重软化开始温度
	YB/T 370-2016

	7
	抗热震性
	GB/T 30873-2014

	8
	高温抗折强度
	GB/T 3002-2017

	9
	热膨胀率
	GB/T 7320-2018


表6 镁碳砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T16555-2017

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	体积密度
	GB/T 2997-2015

	4
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	5
	高温抗折强度
	GB/T 3002-2017


表7 滑板砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T16555-2017
GB/T 4984-2007

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	体积密度
	GB/T 2997-2015

	4
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	5
	抗热震性
	GB/T 30873-2014


表8 连铸用功能耐火制品产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T16555-2017

	2
	显气孔率
	GB/T 2997-2015

	3
	体积密度
	GB/T 2997-2015

	4
	常温抗折强度
	GB/T 3001-2017

	5
	抗热震性
	GB/T 30873-2014


表9 粘土质隔热耐火砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	体积密度
	GB/T 2998-2015

	2
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	3
	加热永久线变化
	GB/T 5988-2022

	4
	导热系数
	YB/T 4130-2005


表10 高铝质隔热耐火砖产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 6900-2016

	2
	体积密度
	GB/T 2998-2015

	3
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	4
	加热永久线变化
	GB/T 5988-2022

	5
	导热系数
	YB/T 4130-2005


表11 黏土质和高铝质致密耐火浇注料产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 6900-2016

	2
	耐火度
	GB/T 7322-2017

	3
	体积密度
	YB/T 5200-1993

	4
	常温耐压强度
	GB/T 5072-2008

	5
	常温抗折强度
	GB/T 3001-2017

	6
	加热永久线变化
	GB/T 4513.6-2017


表12 高铝矾土熟料产品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分
	GB/T 6900-2016

	2
	吸水率
	GB/T 2999-2016

	3
	体积密度
	GB/T 2999-2016


执行团体标准、地方标准、企业标准、明示质量要求的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2988-2012 高铝砖
GB/T 2608-2012 硅砖
YB/T 5106-2009黏土质耐火砖
YB/T 5107-2004(2017)热风炉用黏土砖

GB/T 34188-2017粘土质耐火砖
GB/T 22589-2017镁碳砖
GB/T 2275-2017镁砖和镁铝砖
YB/T 007-2019连铸用铝炭质耐火制品
YB/T 165-2018树脂结合铝镁炭砖
YB/T 5011-2014镁铬砖
YB/T 5049-2019滑板砖
YB/T 113-2019烧成微孔铝炭砖
GB/T 3994-2013粘土质隔热耐火
GB/T 3995-2014高铝质隔热耐火砖
GB/T 10699-2015硅酸钙绝热制品
YB/T 386-2020硅质隔热耐火砖
YB/T4167-2007烧成铝碳化硅砖
JC/T 1064-2007(2017)水泥窑用硅莫砖
YB/T 5268-2014硅石
YB/T 5179-2005高铝矾土熟料
GB/T 22590-2020轧钢加热炉用耐火浇注料
YB/T 4110-2009铝镁耐火浇注料
YB/T 4197-2022自流耐火浇注料
YB/T 5083-2014粘土质和高铝质致密耐火浇注料
JC/T 498-2013高强度耐火浇注料
JC/T 499-2013钢纤维增强耐火浇注料
JC/T 708-2013耐碱耐火浇注料
JC/T 807-2013轻质耐碱浇注料
YB/T 4196-2018高炉用无水炮泥
YB/T 5115-2014 粘土质和高铝质耐火可塑料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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